
JAR
cazane din oțel pentru combustibili solizi 

garanție 

ani
2

economic

certificare CE

certificare TUV

pentru încălzire centrală
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JAR sunt cazane cu 3 drumuri de fum, ce funcționează pe combustibil solid (tocătură nelemnoasă și orice fel de resturi şi 
deşeuri vegetale, agricole), destinate încălzirii spațiului de locuit.

Grosimea pereților cazanului care intră în contact cu focul este de 5 mm.

Este interzisă amplasarea cazanului în spații de locuit (inclusiv holuri)!

Putere nominală kW

UM

barPresiune max de lucru

3dm

Tiraj necesar mbar

Conținut apă

Volum cameră ardere

Interval temperatură

Temperatură minimă pe retur

Diametru racord coș fum

Racord tur/retur încălzire

Dimensiuni (L x H x A)

Greutate

MODEL

JAR

litri

°C

°C

mm

“

mm

kg

30

30

87

21

98

60-90

510x1294x969

149

60

280

1 1/4

25

25

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

73

20

93

60-90

465x1294x969

149

60

262

1 1/4

35

35

97

22

104

60-90

560x1294x969

149

1 1/4

60

301

39

40

108

23

109

60-90

610x1294x969

179

1 1/4

60

321

50

50

124

25

120

60-90

610x1294x1044

179

1 1/4

60

350

CAZAN COMBUSTIBIL SOLID  + 
BOILER TERMOELECTRIC

Boiler 
termoelectric

Circuit
 încălzire Vas de 

expansiune

Cazan pe 
combustibil

solid

Supape de 
siguranţă 3 bar

Ventil termic 
de amestec

Pompă circulație
încălzire

Regulator 
electronic

Termostat 
de ambient

CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + 
PUFFER + BOILER TERMOELECTRIC

Regulator 
electronic

Ventil termic 
de amestec

Supape de 
siguranţă 3 bar

Termostat 
de contact

montat pe tur

Vas de 
expansiune

Puffer

Cazan pe 
combustibil

solid

Circuit
încălzire

Boiler 
termoelectric

Pompă 
circulație
încălzirePompă 

circulație
cazan-puffer

Termostat 
de ambient
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